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Soluzione creativa M12-DevKit

© MOBOTIX AG • Prezzo al pubblico consigliato • Prezzo franco magazzino Langmeil, Germania • Escl. IVA, eventuali tasse addizionali, trasporto, installazione e confi gurazione 
Soggetto a variazioni senza preavviso

NOVITÀ: MxLink 

con cavo di 1 m

Le vostre idee. La nostra soluzione. 
La M12-DevKit rappresenta la soluzione ideale per applicazioni speciali. Si tratta infatti di una dual camera 
IP ad alta risoluzione, concepita in particolar modo per il montaggio nascosto e l’integrazione. Non pone 
limite alle vostre idee.   

         MOBOTIX HiRes Video sostituisce fi no a 6 telecamere ...  
Sistema modulare dual camera concepito per installazioni particolari• 

Fino a due sensori a scelta con diverse opzioni selezionabili• 

Opzione: set di espansione MxLink con cavo di un metro• 

Funzionalità DVR integrata: slot per scheda SD• 

Zoom e brandeggio digitale continuo• 

Microfono ed altoparlante integrati• 

Download gratuito del software di gestione video• 

... disponibile a partire da  1098 €* (DevKit Board incl. custodia, 1 sensore, 1 lente)
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The HiRes Video Company

Caratteristiche tecniche  DevKit 

Caratteristiche tecniche M12 DevKit

M12-DevKit Accessori disponibili per M12 DevKit
DevKit con custodia

      MX-M12-DevKit-Board 

Scheda dual camera• 
Fino a due sensori di • 
immagine
Modalità giorno e notte• 
Custodia (IP65) • 

Espansione DevKit (1m)
      MX-Link-1 

Set di espansione • 
DevKit prolunga di 1 
metro della connes-
sione del sensore
Modulo Tx, modulo Rx • 
e cavo di 1 metro 

Sensore (M14)
      A colori: MX-M12-DevKit-C
B/N: MX-M12-DevKit-BW

 

Sensore a colori: • 
2048x1536 
Sensibilità: 1–0,05 lux
Sensore B/N: • 
1280x960
Sensibilità: 0,1–0,005 
lux
Porta obiettivo M14• 
Cavo piatto 30 cm • 

Sensore in corpo in 
alluminio (M14)

      MX-M12-DevKit-M14-C
MX-M12-DevKit-M14-BW 

Sensore a colori: • 
2048x1536
Sensore B/N: 1280x960• 
Porta obiettivo M14• 
Alloggiamento in • 
alluminio
Cavo piatto 30 cm • 

Sensore in corpo in 
alluminio   (CS)

    MX-M12-DevKit-CS-C
MX-M12-DevKit-CS-BW 

Sensore a colori: • 
2048x1536
Sensore B/N: • 
1280x960
Porta obiettivo CS• 
Alloggiamento in • 
alluminio
Cavo piatto 30 cm • 

Obiettivo CSVario  
    MX-OPTCS-L24-54

 

Obiettivo Vario unita-• 
mente ad adattatore 
CS
Equivale a circa • 
24 – 54 mm di una 
fotocamera standard 
35mm 

L22 Super grandangolo 90º L32 Grandangolo 60° *  L43 Grandangolo 45° L65 Tele 31° * L135 Tele 15°

circa 90°H x 67°V 
a 10 m circa 20,0 x 13,3 m

circa 60°H x 45°V 
a 10 m circa 11,5 x 8,2 m

circa 45°H x 34°V 
a 10 m circa 8,2 x 6,1 m

circa 31°H x 23°V 
a 10 m circa 5,5 x 4,0 m

circa 15°H x 11°V 
a 10 m circa 2,6 x 1,9 m

Modelli Sec

Lenti Immagine formato ridotto 22 a 135 mm, angolo di ripresa 
orizzontale 90° - 15°, possibilità di applicazione di obiettivi 
CS (vedere adattatore CS)

Sensibilita Modalità a colori: 1 lux a 1/60 s, 0,05 lux a 1/1 s
Modalità in bianco e nero: 0,1 lux a 1/60 s, 0,005 lux a 1/1 s

Sensore 1 o 2 x 1/2“ CMOS, scan progressivo

Risoluzione Massima A colori: 2048 x 1536 (3Mega),
In bianco e nero: 1280 x 960 (Mega)

Formati Immagine  2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600,
768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480,
384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120;
creazione formati personalizzati (e.g. 1000 x 200) 

Frame Rate (M-JPEG)
(Live/Registrazione)

 VGA: 16 fps, TV-PAL: 12 fps, Mega: 6 fps, 3Mega: 4 fps 

Video Stream (MxPEG)
(Live/Registrazione/Audio)

 VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, Mega: 14 fps, 3Mega: 10 
fps 

Compressione Immagine MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Video-Telefonia-VoIP)

DVR Interno Slot per scheda SD (fi no a 16 GB)

Storage Esterno Direttamente su NAS o PC/Server senza utilizzare
software di registrazione

Software (incluso) Software di Gestione Video MxEasy,
software per sala controllo MxControlCenter

Elaborazione 
Immagine

 Correzione controluce, bilanciamento del bianco,
correzione aberrazione ottica, sensore di movimento 

PTZ virtuale Pan/Tilt/Zoom digitale, 8x zoom continuo

Allarmi/Eventi Segnalazione di eventi tramite il sistema integrato di 
riconoscimento dei movimenti su fi nestra supplementa-
re, segnali esterni, sensore della temperatura, immagini 
pre e post-allarme, avviso tramite e-mail, FTP, telefonia 
(VoIP, SIP), ISDN, uscita di contatto, allarme ottico/
acustico.

Audio Microfono e altoparlante integrati, Line-In/Line-Out, 
audio sincrono al labiale e registrazione audio

Interfaccie Ethernet 10/100, ISDN, USB, RS232, 1x In, 1x Out, audio 
Line-In/Line-Out, alimentazione d’emergenza

Audio/Telefonia VoIP/SIP, comunicazione bidirezionale, comando remoto 
degli ingressi e delle uscite di controllo della telecamera, 
visualizzazione degli eventi

Sicurezza Gestione utenti/gruppi, HTTPS/SSL, fi ltro degli indirizzi IP, 
IEEE 802.1x, rilevamento intrusioni

Certifi cazioni EMC (abitazioni, industria, ferrovie), CE, FCC

Alimentazione Power over Ethernet (IEEE 802.3af; Class 0) 

Condizioni Operative IP65 (conforme DIN EN 60529) -30° a +60 °C

Dimensioni LxPxH: 14,8 x 5,1 x 21,1 cm, peso: ca. 610 g
(DevKit + alloggiamento), circa 100 gr (scheda)

Dotazione standard Custodia trasparente, manuale del software, cavo 
patch, chiave per montaggio, viti di fi ssaggio; 
sensori, obiettivi e MxLink devono essere ordinati 
separatamente!
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Ex
tIO Modulo ExtIO

Il modulo ExtIO apre nuovi orizzonti per le telecamere

Con il modulo ExtIO, MOBOTIX apre le porte a nuove 
opportunità in campo tecnologico. ExtIO può esse-
re direttamente connesso alle telecamere tramite 
porta USB o tramite rete ed integra nelle teleca-
mere MOBOTIX un’unità audio ad alte prestazioni 
dotata di microfono e altoparlante, un rilevatore 
di movimento ad infrarossi, un sensore di tempe-
ratura ed ulteriori ingressi ed uscite di controllo. 
Due tasti illuminati consentono inoltre di realizzare 
apriporta e citofoni in modo del tutto semplice. 

Caratteristiche tecniche ExtIO

ExtIO Accessori disponibili per ExtIO
Estensioni ExtIO

MX-ExtIO 

Microfono/Altoparlante• 
Rilevatore di movimento • 
a infrarossi, sensore 
temperatura
Ingressi/uscite di controllo• 

Set Controsoffitto
MX-D22M-OPT-IC

Set controsoffitto con • 
accessori di montaggio
Montagg•  io semplice 
frontale
Installazione standard • 
150mm
Acciaio inossidabile • 
opzionale

Box da parete
MX-D22M-OPT-AP 

Box esterno da parete • 
compresi accessori di 
montaggio
Protegge efficacemente le • 
connessioni interne
165 mm x 37 mm• 

Supporto da parete
MX-D22M-OPT-WH

Resistente agli agenti • 
atmosferici (IP65)
copertura per prese RJ45 • 
a parete
Alloggiamento per • 
espansioni (WLAN)

Supporto da palo
MX-D22M-OPT-MH

•  Acciaio 3mm verniciato a 
polveri
2 fascette in acciaio • 
per palo con diametro 
compreso tra 60mm e 
180 mm, accessori di 
montaggio inclusi

Interfaccie USB, Ethernet 10/100 Mbps 

Audio/Intercom Microfono e altoparlante ad alta prestazione,
amplificatore integrato ed equalizzatore

Contatti di ingresso 2 contatti di ingresso separati galvanicamente
Sistema a bassissima tensione di sicurezza (CA/CC)
Tensione di ExtIO integrata (anche esterna)

Contatti di uscita 2 contatti di uscita senza potenziale, Sistema a bassissi-
ma tensione di sicurezza (CA/CC fino a 100 mA)

Sensori Rilevatore di movimento passivo a infrarossi (PIR)
Sensore temperatura ambientale
Sensore crepuscolare
2 tasti retroilluminati

Indicatore di stato 2 Status LEDs

Certificazioni EMV (DIN 61000), FCC Part 15 for Class B Devices,

Tipo di protezione IP65 (DIN EN 60529)

Temperatura di esercizio da -30° a + 60° C (DIN EN 50125)

Alimentazione USB, Power over Ethernet (PoE)

Assorbimento di corrente Assorbimento tipico 1 W

Dimensioni Ø x P: 16 x 4,5 cm, compatibile con accessori D22

Peso ca. 430 g

Dotazione standard Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT-
30GF), bianco, cavo per altoparlante, accessori di 
montaggio, cavo patch, manuale Fa
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 Modulo CamIO 

 

Più controllo con il CamIO    

Il modulo input/output CamIO rappresenta la piattafor-
ma ottimale per strutturare un impianto di intercomu-
nicazione. Attraverso gli ingressi si possono collegare 
tasti per campanelli o contatti di allarme, attraverso le 
uscite si controllano l’apriporta, le luci esterne e altro 
ancora. Il CamIO può supportare carichi fi no a 500 
watt (230 V). Il grande altoparlante integrato, il relè 
per l’apriporta e i due ingressi consentono di dotare 
in modo molto semplice gli ingressi remoti dell’edifi cio 
con un modulo video per monitoraggio di accessi.        
        

Caratteristiche tecniche CamIO

CamIO Accessori disponibili per CamIO Telecamere compatibili
Estensioni Cam  IO

    MX-CamIO-PoE
MX-CamIO-AC-230

MX-CamIO-ACplus-230 
   

2 contatti in ingresso e in • 
uscita cad.
Amplifi catore audio• 
Ingresso microfono • 

Cavo  
    MX-CamIO-OPT-M22
MX-CamIO-OPT-M12

             

Cavo di collegamento • 
(50 cm) 

Supporto da palo  
    MX-MH-SecureFlex-ESWS

 
Acciaio 3mm verniciato • 
a polveri
2 fascette in acciaio • 
per palo con diametro 
compreso tra 60mm e 
180 mm, accessori di 
montaggio inclusi 

Allround M22  
    MX-M22M-Sec-D22

 Telecamera completa con • 
ottiche intercambiabili
  Incl. protezione lente• 
  I• nstallazione rapida e 
semplice a parete, soffi tto 
o su palo   

DualNight M12  
      MX-M12D-Sec-DNight

 
 Telecamera DualNight con • 
due sensori di immagine 
separati operativi giorno 
e notte
  Commutazione automati-• 
ca giorno/notte    

Modelli PoE/AC/ACplus

Interfaccie Ethernet (via perforazione di isolante), Line-In, Speaker-
Out, 2 ingressi, 2 uscite 

Audio/Intercom Ingresso microfono e potente altoparlante, amplifi catore 
audio (2,5W/8Ω)

Contatti in ingresso 2 contatti in ingresso, isolati galvanicamente: 8V a 325V  
(dipendente dal modello) 100mA max.

Contatti in uscita 2 contatti in uscita (tramite relè: 230V/ 500W per relè) con 
un relè senza potenziale, un commutatore, 48 v a 230V 
(dipendente dal modello)

Certifi cazioni  VDE (AC, ACplus), EMV (DIN 61000), 
FCC Part 15 for Class B Devices 

Tipo di protezione  IP65 (DIN EN 60529) 

Temperatura di esercizio  da -30° a +60 °C (DIN EN 50125) 

Alimentazione  Power over Ethernet (PoE);  230V (AC); 
230V/batteria (solo M12)

Dimensioni  LxAxP: 13,6 x 16,2 x 6,7 cm 

Peso  PoE: ca. 470 g ; AC: ca. 470g; ACplus: ca. 850g

Dotazione standard Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT-30GF) 
bianco, con staffa da parete per montaggio della 
telecamera e dell’altoparlante, cavo altoparlante, 
accessori di montaggio, guaine per cavi, manuale Fa
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