


 

TLive FP-M12 
 

Webcam HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS-Wi Fi 
professionale fissa Day&Night autoalimentata   
 

Con TLive FP-M12 è possibile presidiare e videosorvegliare luoghi dove non 
esiste alcun tipo di connettività e alimentazione elettrica.  
E’ adatta al monitoraggio ambientale, anche per fini di sicurezza, ed è in grado, 
a seconda del tipo di connessione, di inviare immagini live o scattare fotografie 
di alta qualità ad intervalli prefissati o su allarme. 
Può essere dotata di due moduli opzionali: 
• Modulo “REC”: permette di registrare fino a 7 giorni di immagini 
all’interno della sua memoria locale. 
• Modulo “METEO”: permette di abbinare all’immagine i dati rilevati da una 

stazione meteo professionale. 
 
Il sistema utilizza delle telecamere IP fisse, potendo scegliere tra due modelli, 
uno Day&Night e un altro Day&Night Megapixel.  
Il sistema fotovoltaico è dimensionato per alimentare il dispositivo per 10 ore 
al giorno, con 3 giorni di autonomia in caso di maltempo prolungato. 
Per la trasmissione delle immagini ad internet vengono utilizzate connessioni 
di tipo HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS (TIM) o Wi-Fi. 
Le immagini inviate possono essere personalizzate con varie informazioni 
quali: data, ora, dati meteo, intestazioni e loghi. 
Se necessario, TLive FP-M12 può essere configurata remotamente via internet 
tramite personal computer. 
E’ possibile gestire remotamente l’accensione e lo spegnimento di dispositivi 
elettrici di qualsiasi tipo. 
 
TLive FP-M12 viene totalmente configurata presso i nostri laboratori, basterà 
poi posizionarla sul sito per iniziare a visualizzare su internet le immagini in 
alta definizione. 
 

 
 

 TELECAMERA IP DAY&NIGHT 

  Sensore: 2 x VGA, CMOS 640x480  

 Illuminazione minima: colori 1 lux, IR mode 0,0005 lux 

 Obbiettivo: Day&Night automatico 
Á L43 wide-angle: equiv. ~43 mm on 35 mm systems 
Á L135 tele: equiv. ~135 mm on 35 mm systems 

 Porte I/O: 1 ingresso sensore, 1 uscita allarme 

 Dimensione max immagini: 640x480 

 Frame rate max: 30f/s 
 

 TELECAMERA IP DAY&NIGHT MEGAPIXEL 

  Sensore: 2 x VGA, CMOS 3.2 Megapixel 2048x1536 

 Zoom: Digital zoom 8x, software panning/tilting 

 Illuminazione minima: colori 1 lux, IR mode 0,0005 lux 

 Obbiettivo: Day&Night automatico 
Á L43 wide-angle: equiv. ~43 mm on 35 mm systems 
Á L135 tele: equiv. ~135 mm on 35 mm systems 

 Porte I/O: 1 ingresso, 1 uscita 

 Dimensione max immagini: 2048x1536 

 Frame rate max: 30f/s 
 

 CUSTODIA TELECAMERA 

  Non necessaria perché le telecamere sono già dotate di custodia 
protettiva IP65 

 Staffe di fissaggio al palo 
 

 ROUTER GPRS-EDGE 

  Specifiche: EDGE-GPRS 

 Interfaccia: Ethernet 10/100 Mb/s – USB 2.0 

 Antenna: esterna, connettore FME 
 

 ROUTER HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

  Specifiche: HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

 Interfaccia: Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0 

 Antenna: esterna, connettore FME 
 

 Wi-Fi 

  Access Point / Bridge Wi-Fi 54 MBPS 

 Antenna direttiva 10 dBi 
 

 FOTOVOLTAICO 

  N. 1 pannello fotovoltaico 158x80x4 cm montato con supporto testa di 
palo dotato di custodia per il conten. del pacco batterie  

 Voltaggio di uscita dal pannello: 24Vcc – 165W 

 Pacco batterie: 2 batterie 12Vcc – 70Ah 

 Regolatore di carica per batterie 

 Inverter 

 Completo di struttura di supporto e staffe di fissaggio al palo 
 

 ah5¦[h άw9/έ ς KIT DI REGISTRAZIONE LOCALE (opzionale) 

  Supporto di memorizzazione da 16 GB 

 Access Point / Bridge Wi-Fi 54 MBPS 

 Dispositivo di attivazione con telecomando 
 

Il download delle immagini registrate può essere effettuato utilizzando 
la tecnologia wi-fi, posizionandosi con un notebook nelle vicinanze del 
dispositivo, che potrebbe trovarsi in un sito difficilmente raggiungibile. 
Il modulo di trasmissione viene attivato tramite un telecomando. 

 ah5¦[h άa9¢9hέ ς STAZIONE METEO (opzionale) 

  Stazione DAVIS Vantage Pro2 wireless 

 Apparato IP per l’invio dei dati 

 ACCESSORI IN DOTAZIONE 

  Contenitore apparati per esterno ventilato 

 Staffe di fissaggio palo/muro per contenitore apparati 

 Manuale di installazione 

 ACCESSORI OPZIONALI 

  Modulo “REC” (cod. FP-M12 REC) 

 Modulo “METEO” (cod. FP-M12 MET) 
 

* Le informazioni  e le immagini riportate su questa brochure hanno un valore puramente indicativo e potranno 
variare anche senza preavviso 

 

CONFIGURAZIONI 
FP-M12G 
- Telecam. IP D&N 

- Router EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati ventilato  

- Pannelli fotovoltaici e batterie 
tampone 

FP-M12MG 
- Telecam. IP D&N Megapixel 

- Router EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati ventilato 

- Pannelli fotovoltaici e batterie 
tampone 

FP-M12H 
- Telecam. IP D&N 

- Router HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati ventilato 

- Pannelli fotovoltaici e batterie 
tampone 

FP-M12MH 
- Telecam. IP D&N Megapixel 

- Router HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati ventilato 

- Pannelli fotovoltaici e batterie 
tampone 

FP-M12W 
- Telecam. IP D&N 

- AP/Bridge Wi-Fi 

- Antenna 

- Contenitore apparati ventilato 

- Pannelli fotovoltaici e batterie 
tampone 

FP-M12MW 
- Telecam. IP D&N Megapixel 

- AP/Bridge Wi-Fi 

- Antenna 

- Contenitore apparati ventilato 
- Pannelli fotovoltaici e batterie 

tampone 
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