


 

TLive FX-DN 
 

Webcam HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS-Wi Fi 
professionale fissa Day&Night   
 
Con TLive-FX-DN è possibile presidiare e videosorvegliare luoghi dove non 
esiste alcun tipo di connettività.  
E’ adatta al monitoraggio ambientale, anche per fini di sicurezza, ed è in grado, 
a seconda del tipo di connessione, di inviare immagini live o scattare fotografie 
di alta qualità ad intervalli prefissati o su allarme. 
 
Può essere dotata di del modulo opzionale “METEO” che, permette di 
abbinare all’immagine i dati rilevati da una stazione meteo professionale. 
 
Il sistema utilizza delle telecamere IP fisse, potendo scegliere tra due modelli, 
uno Day&Night e un altro Day&Night megapixel. 
Per la trasmissione delle immagini ad internet vengono utilizzate connessioni 
di tipo HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS (TIM) o Wi-Fi. 
Le immagini inviate possono essere personalizzate con varie informazioni 
quali: data, ora, dati meteo, intestazioni e loghi. 
Se necessario, TLive FX-DN può essere configurata remotamente via internet 
tramite personal computer. 
E’ possibile gestire remotamente l’accensione e lo spegnimento di dispositivi 
elettrici di qualsiasi tipo. 
 
TLive FX-DN viene totalmente configurata presso i nostri laboratori, basterà poi 
posizionarla sul sito per iniziare a visualizzare su internet le immagini in alta 
definizione. 
 

 

 
 

 TELECAMERA IP DAY&NIGHT 

  Sensore: Sony CCD 1/4 a scansione progressiva 

 Formato di compressione: JPEG/MPEG-4 

 Illuminazione minima: colori 0,2lux, IR mode 0,01 lux 

 Obbiettivo: autoiris varifocal 2,9-8mm 

 Motion detection integrato 

 Porte I/O: 1 ingressi sensore, 2 uscita allarme 

 Dimensione max immagini: 768x576 (JPEG,MPEG4) 

 Frame rate max: JPEG: 25f/s 
 

 TELECAMERA IP DAY&NIGHT MEGAPIXEL 

  Sensore: Sony CCD 1/3 a scansione progressiva 

 Formato di compressione: JPEG/MPEG-4 

 Illuminazione minima: colori 0,8lux, IR mode 0,07 lux 

 Obbiettivo: autoiris varifocal 2,8-6mm 

 Motion detection integrato 

 Porte I/O: 1 ingressi sensore, 2 uscita allarme 

 Dimensione max immagini: 1280x960 

 Frame rate max: 25f/s 
 

 CUSTODIA TELECAMERA 

  Corpo in pressofusione di alluminio 

 Tettuccio parasole in ABS 

 Colore RAL9002 

 Protezione IP66 

 Staffe di fissaggio al palo 
 

 ROUTER GPRS-EDGE 

  Specifiche: EDGE-GPRS 

 Interfaccia: Ethernet 10/100 Mb/s – USB 2.0 

 Antenna: esterna, connettore FME 
 

 ROUTER HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

  Specifiche: HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

 Interfaccia: Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0 

 Antenna: esterna, connettore FME 
 

 Wi-Fi 

  Access Point / Bridge Wi-Fi 54 MBPS 

 Antenna direttiva 10 dBi 
 

 ah5¦[h άa9¢9hέ ς STAZIONE METEO (opzionale) 

  Stazione DAVIS Vantage Pro2 wireless 

 Apparato IP per l’invio dei dati 
 

 ACCESSORI IN DOTAZIONE 

  Contenitore apparati per esterno climatizzato 

 Staffe di fissaggio palo/muro per contenitore apparati 

 Manuale di installazione 
 

 ACCESSORI OPZIONALI 

  Kit di riscaldamento supplementare per Contenitore apparati (cod. 
CONT-CLI RISCALD) 

 Modulo “METEO” (cod. FX-DN MET) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Le informazioni  e le immagini riportate su questa brochure hanno un valore puramente indicativo e potranno 
variare anche senza preavviso 

   
 

CONFIGURAZIONI 
FX-DN G 
- Telecam. IP D&N 

- Custodia telecamera 

- Router EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati climatizzato 
 

FX-DN MG 
- Telecam. IP D&N Megapixel 

- Custodia telecamera 

- Router EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati climatizzato 

FX-DN H 
- Telecam. IP D&N 

- Custodia telecamera 

- Router HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati climatizzato 

FX-DN MH 
- Telecam. IP D&N Megapixel 

- Custodia telecamera 

- Router HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS 

- Contenitore apparati climatizzato 

FX-DN W 
- Telecam. IP D&N 

- Custodia telecamera 

- AP/Bridge Wi-Fi 

- Antenna 

- Contenitore apparati climatizzato 

FX-DN MW 
- Telecam. IP D&N Megapixel 

- Custodia telecamera 

- AP/Bridge Wi-Fi 

- Antenna 

- Contenitore apparati climatizzato 
 

 

 

Tnet  s.n.c. 

Via Fornaci, 62/A   35129 Padova 
Tel. 049 8936122  Fax 049 8953077 

info@tnetitalia.com 
www.tnetitalia.com  

Rev. 9/2010 

 


