Professional WebCam

Soluzione automatica

per la visione live

la €

e l'invio di immagini di alta qualita
tramite connessioni =%

EDGE - GPRS - Wi Fi

1:ive FX-M24

Ideale per monitorare:
- Panorami naturali
meteorologiche




TELECAMERA |IP COLORI

e Sensore: 1 x VGA, CMOS 640x480
¢ Illuminazione minima: colori 1 lux
= e Obbiettivo: 22 mm super wide-angle lens 90° orizzontali.
lee FX-M24 e Porte I/O: No

e Dimensione max immagini: 640x480

e Frame rate max: 30f/s

TELECAMERA IP COLORI MEGAPIXEL

e Sensore: 1 x VGA, CMOS 3.2 Megapixel 2048x1536

Con TLive-FX-M24 & possibile presidiare e videosorvegliare luoghi dove non * Zoom: Digital zoom 8, software panning/tilting
esiste alcun tipo di connettivita ¢ |lluminazione minima: colori 1 lux
E’ adatta al 'm 0 nahche@er finigligitu@zzagednin geado,t e Obbiettivo: 22 mm super wide-angle lens 90° orizzontali.
. . . R L e Porte|/0: No
a seconda del tipo di connessione, di inviare immagini live o scattare fotografie . Dimeniione max immagini: 2048x1536
di alta qualita ad intervalli prefissati o su allarme. e Frame rate max: 30f/s '
Puo essere dotata di due moduli opzionali: IS 1010 1 eI S e
e Modul o pe&t€ 'di: registrare fino a 7 giorni di immagini - ; - . .
a et delh avi memers el e Non necessaria perché le telecamere sono gia dotate di custodia
eModul o “MEMRO"t: e di abbinare and . str;tfzt;'ivfilz:gsio al palo
stazione meteo professionale.
ROUTER GPEBDGE

Il sistema utilizza delle telecamere IP fisse, potendo scegliere tra due modelli, * Specifiche: EDGE-GPRS
uno a colori e un altro a colori Megapixel. e Interfaccia: Ethernet 10/100 Mb/s —USB 2.0
Per la trasmissione delle immagini ad internet vengono utilizzate connessioni * Antenna: esterna, connettore FME
di tipo HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS (TIM) o Wi-Fi. ROUTER HSDRMTSEDGESPRS
Le immagini inviate possono essere personalizzate con varie informazioni * Specifiche: HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS
quali: data, ora, dati meteo, intestazioni e loghi. * Interfaccia: Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0
Se necessario, TLive FX-M24 pud essere configurata remotamente via internet * Antenna: esterna, connettore FME
tramite personal computer. Wi-Fi

e Access Point / Bridge Wi-Fi 54 MBPS

e Antenna direttiva 10 dBi

ah5] [ h CKMDI REGISTRAZIONE LO(eptiBnale)
TLive F¥M24 viene totalmente configurata presso i nostri laboratori, baster: e Supporto di memorizzazione da 16GB
poi posizionarla sul sito per iniziare a visualizzareternet le immagini in * Access Point / Bridge Wi-Fi 54 MBPS
alta definizione.

Webcam HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS-Wi Fi
professionale fissa a colori

Il download delle immagini registrate puo essere effettuato utilizzando
la tecnologia wAfi, posizionandsi con un notebook nelle vicinanze del
dispositivo, che potrebbe trovarsi in un sito difficilmente raggiungibile.

ah5] [ h &aSTARIGNE METHESpzionale)

e Stazione DAVIS Vantage Pro2 wireless
e Apparato I P per | 'invio dei dat

ACCESSORI IN DZIONE

e Contenitore apparati per esterno climatizzato

o Staffe di fissaggio palo/muro per contenitore apparati
e Manuale di installazione

ACCESSORI OPZIONALI

e Kit di riscaldamento supplementare per Contenitore apparati (cod.
CONT-CLI RISCALD)

e ModulEXC"" R 4MR4REC) F X

eModul o “ MET-HBBMET( cod. FX

d * Le informazionie le immagini riportate su questa brochure hanno un valore puramente indicativo e potrani
variare anche senza preavviso

CONFIGURAZIONI

FXM24 G FXM24 MG FXM24 H FXxM24 MH FXxM24 W FXM24 MW
- Telecam. IP colori - Telecam. IP colori Megapixel - Telecam. IP colori - Telecam. IP colori Megapixel - Telecam. IP colori - Telecam. IP colori Megapixel
- Router EDGE-GPRS - Router EDGE-GPRS - Router HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS - Router HSDPA-UMTS-EDGE-GPRS - AP/Bridge Wi-Fi - AP/Bridge Wi-Fi
= Contenitore apparati cli i = C itore apparati cli i = C i apparati cli i = C itore apparati clil i = Antenna = Antenna
- Contenitore apparati climatizzato - Contenitore apparati climatizzato
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