
Sensore 
immagini

Sensore CMOS 1/2” Progressive Scan da 3,1 Megapixel

Obiettivo Fujinon, F1. 8, 2.7 mm, fixed iris

Angolo di
visualizzazione

Angolo di visualizzazione in orizzontale: 44° - 140°
Angolo di visualizzazione in verticale: 35° - 105°

Zoom Zoom immediato di livello 3x (possibilità di passare dalla
modalità Wide a Tele in meno di 0,1 sec)

Illuminazione 
min

Modalità Wide: 10 lux, F1.8
Modalità Tele: 20 lux, F1.8

Ampiezza
dell’angolo di
rotazione

140°

Ampiezza
dell’angolo di
inclinazione

105°

Velocità max 400°/s

Compressione
video

Motion JPEG, MPEG-4 Parte 2 (ISO/IEC 14496-2) con stima 
del movimento Profili MPEG-4: ASP (Advanced Simple Profile) 
e SP (Simple Profile)

Risoluzioni 9 risoluzioni, da 640x480 a 160x120 tramite API
6 selezioni tramite la pagina di configurazione Web

Velocità di
riproduzione

Fino a 30 fotogrammi al secondo in modalità VGA 

Streaming video Supporto sia per Motion JPEG che MPEG-4
Velocità di riproduzione e larghezza di banda regolabili
Velocità in bit fissa e variabile (MPEG-4)

Impostazioni
immagini

Livelli di compressione: 100
Opzioni di configurazione per livello colore, luminosità,
nitidezza, bilanciamento del bianco, controllo dell’esposizione
Maschere inseribili: ora, data, testo, immagine

Pan/tilt/zoom 20 posizioni preimpostate
Utilizzabile per ronde di ispezione
Modalità sequenziale
Utilizzabile per il controllo delle code
Particolarmente utile per il controllo di aree caratterizzate da
un movimento continuo

Velocità
otturatore

Da 1/5 a 1/10000 di secondo

Audio Configurabile per microfono incorporato o esterno
Compressione dell’audio

Ingresso audio:
    AAC LC 8-32 kbit/s, G.711 PCM 64 kbit/s,
    G.726 ADPCM 32 o 24 kbit/s
Uscita audio:
    G.711 PCM 64 kbit/s, 
    G.726 ADPCM 32 or 24 kbit/s 

Half duplex, simplex o audio disattivato
Allarme audio per livello di rilevamento configurabile

Sicurezza Livelli di accesso personalizzabili per più utenti con password 
di accesso, filtri per indirizzi IP e crittografia HTTPS

Utenti 20 utenti concomitanti
Numero illimitato di utenti in modalità Multicast (MPEG-4)

Gestione allarmi
ed eventi

Eventi attivati da funzione Motion Detection incorporata
visualizzati in più finestre, rilevamento audio, ingressi esterni o
in base a programma
Caricamento immagini tramite FTP, e-mail e HTTP
Invio notifiche tramite TCP, e-mail, HTTP e uscita esterna
Buffer pre- e post-allarme di 9 MB per canale (circa 5 min di
video con risoluzione 320x240 e velocità di trasmissione pari a
4 fotogrammi al secondo)

Connettori Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45
Presa di alimentazione CC mini
Morsettiera per 1 ingresso/1 uscita allarme
Presa jack da 3,5 mm per ingresso microfono (max 80 mVpp) o
per ingresso mono linea (max 6,4 Vpp), presa jack da 3,5 mm
per uscita mono linea (max 1,3 Vpp) ad altoparlante attivo

Alloggiamento Resistente alle manomissioni
Base in policarbonato
A prova di manomissione, montabile direttamente alla parete o
tramite la base di montaggio angolare

Processori e
memoria

CPU, elaborazione video e compressione: ARTPEC-A
RAM: 32 MB, Flash: 8 MB
Batteria con real-time clock di supporto

Alimentazione 4,9 – 5,1 V CC, max. 3,6 W, o Power over Ethernet (IEEE 
802.3af) con classificazione dell’alimentazione: Classe 1 (max 
3,84 W)

Condizioni di
funzionamento

5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Umidità: 20 - 80% UR, senza condensa

Installazione,
gestione e
manutenzione

CD con AXIS Camera Management e utility di configurazione
basata sul Web
Utility di backup e ripristino della configurazione
Aggiornamenti del firmware scaricabili tramite HTTP o FTP, 
disponibili gratuitamente sul sito Web www.axis.com

Accesso ai 
video dal 
browser Web

Visualizzazione diretta su telecamera, possibilità di collegare
in sequenza fino a 20 telecamere Axis, pagine HTML
personalizzabili

Requisiti minimi
per i browser
Web

Processore Pentium III con CPU da 500 MHz o più potente o
AMD equivalente
128 MB di RAM
Scheda grafica AGP, Direct Draw, 32 MB di RAM
Windows XP o 2000, DirectX 9.0 o versioni successive
Per informazioni sui sistemi operativi e i browser, visitare il sito
Web www.axis.com/techsup

Supporto per
l’integrazione 
del sistema

Straordinarie API per l’integrazione di software, scaricabili
dal sito Web www.axis.com, con AXIS VAPIX API, AXIS Media
Control SDK, funzioni di attivazione degli eventi nei flussi 
video, script incorporati.
Supporto per joystick Axis.
La funzionalità Watchdog garantisce la continuità del servizio
e consente il monitoraggio tramite altri sistemi grazie alla
notifica degli eventi.
Sistema operativo incorporato: Linux 2.6

Protocolli
supportati

IPv4, TCP, ICMP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, IGMP, DHCP, 
DNS, DynDNS, SOCKS, NTP, UPnP, Bonjour, HTTP, HTTPS, SSL/
TLS*,  SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), SMTP, FTP, ecc. Per ulteriori 
informazioni sui protocolli usati, visitare il sito Web
www.axis.com
* Il prodotto comprende software sviluppato da Open SSL Project 
progettato per l’uso con Open SSL Tool kit (www.openssl.org)

Accessori
inclusi

Guida all’installazione, CD con utility di installazione e 
gestione, software demo e Manuale per l’utente, kit di 
montaggio con connettori, base angolare per il montaggio 
a parete, alimentazione PS-H 5,1 V CC, licenze per MPEG-4 
(1 codificatore, 1 decodificatore), decodificatore MPEG-4 
(Windows)

Software di
gestione video
(non incluso)

AXIS Camera Station – Applicazione per la videosorveglianza
che consente di utilizzare fino a 25 telecamere per la
visualizzazione, registrazione e archiviazione delle immagini
Visitare il sito Web www.axis.com/partner/adp_partners.htm
per informazioni sulle applicazioni software dei partner Axis

Accessori
(non inclusi)

AXIS 295 Video Surveillance Joystick

Certificazioni EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
FCC parte 15 Sezione B Classe B, VCCI Classe B, ICES-003
Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN60950
Alimentatore: EN60950, UL, CSA

Dimensioni
(AxLxP) e peso

78 x 144 x 132 mm (3,0” x 5,6” x 5,2”)
Peso: 504 g (1,1 libbre)
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I trend di mercato relativi al settore delle telecamere e 
in particolare quelli relativi alle telecamere destinate 
all‘impiego in installazioni di sicurezza, indicano un 
progressivo incremento nell‘uso di telecamere di rete 
PTZ, dovuto al fatto che la tecnologia network video 
permette di fatto di gestire facilmente le telecamere 
remotamente senza bisogno di cavi aggiuntivi.

La popolarità di queste telecamere deriva però anche dal supporto 
per PoE che consente di alimentare la telecamera AXIS 212 PTZ 
tramite la rete, assicura maggiore affidabilità, riduce il numero di 
cavi richiesti e abbatte i costi di installazione.

L‘assenza di parti in movimento rende questa telecamera 
particolarmente affidabile e resistente ai tentativi di manomissione. 
Inoltre, pur non avendo parti mobili, la telecamera dà sempre 
l‘impressione a chi l‘osserva che stia inquadrando tutta la scena: 
un vantaggio significativo se si considera che le persone tendono 
a comportarsi più responsabilmente se hanno la certezza di essere 
osservate.

L‘uso simultaneo delle modalità MPEG-4 e Motion JPEG ottimizza 
l‘uso della larghezza di banda, mentre i buffer pre- e post-allarme 
e le funzioni Motion Detection e di attivazione/pianificazione degli 
eventi con notifica allarmi permettono di monitorare efficacemente 
qualsiasi ambiente interno. Il supporto per audio bidirezionale 
amplia ulteriormente le opzioni di monitoraggio poiché permette 
agli utenti ubicati in postazioni remote non solo di vedere ma anche 
di ascoltare ciò che accade in un‘area nonché di impartire ordini o 
richiesti a visitatori e malintenzionati.

all‘impiego in installazioni di sicurezza, indicano un 
progressivo incremento nell‘uso di telecamere di rete 
PTZ, dovuto al fatto che la tecnologia network video 
permette di fatto di gestire facilmente le telecamere 

La popolarità di queste telecamere deriva però anche dal supporto 

I VANTAGGI IN TERMINI
DI SICUREZZA

PC con software per la 
registrazione di video
Permette di registrare la 
scena osservata o di 
effettuare registrazioni 
programmate.

PC
La telecamera
AXIS 212 PTZ può essere 
facilmente collegata a 
un PC standard tramite 
la rete o Internet.

Joystick
per la videosorveglianza
di Axis
Permette di effettuare più 
rapidamente le operazioni PTZ.

UPS
Le telecamere e il sistema di 
registrazione possono essere 
collegate a un gruppo di continuità, 
qualora sia necessario garantire il 
loro funzionamento continuativo

Relè
Consente di inviare allarmi tramite la telecamera 

oppure di attivare l'accensione di una spia al 
momento in cui si verifica un allarme.

Microfono
Consente di registrare 

suoni, di ascoltare ciò che 
accade in un'area e di 

attivare un allarme audio.

        Altoparlante
Consente di impartire 

istruzioni e ordini oppure di 
fornire assistenza, collegando 
semplicemente l'altoparlante 

alla telecamera.

AXIS 212 PTZ 
Network Camera

RETE IP 

In altre parole, questa telecamera 
compatta e discreta rappresenta la 

soluzione ideale per monitorare ambienti 
interni e in tutti quei casi in cui si ha 
l‘esigenza di disporre sia di immagini 

panoramiche complete che la possibilità 
di ingrandire, ruotare e inclinare le 

immagini per controlli più accurati. La 
facilità con cui può essere integrata nei 

sistemi esistenti, la sua scalabilità e le sue 
funzioni di protezione unite all‘affidabilità 

tipica di tutti i prodotti Axis rendono 
questa telecamera perfetta per la 

videosorveglianza di interni.

Panoramiche complete e zoom immediato,
ma senza parti in movimento

AXIS 212 PTZ 
Network Camera
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DATI TECNICI - AXIS 212 PTZ NETWORK CAMERA



OTTIMIZZAZIONE DELL‘USO DELLA 
LARGHEZZA DI BANDA
L‘uso combinato della modalità VGA e di una qualità immagini 
elevata offre però anche un altro vantaggio: ottimizza l‘uso della 
larghezza di banda e dello spazio di memorizzazione. La telecamera 
AXIS 212 PTZ è in grado di "tagliare“ una sezione specifica della 
griglia del sensore da 3 megapixel e di filtrare quindi le informazioni 
inutili che saturano la larghezza di banda e occupano spazio prezioso, 
per permettere agli utenti di acquisire un "concentrato di immagine“ 
ben definito.

PANORAMICHE COMPLETE
Le telecamere PTZ tradizionali consentono all‘utente di ruotare,
inclinare e ingrandire le immagini, ma non di visualizzare contem-
poraneamente una panoramica completa dell‘area. La telecamera 
AXIS 212 PTZ invece genera un‘immagine panoramica, ma consente 
all‘utente anche di selezionare le funzioni di rotazione/inclinazione/
ingrandimento per visualizzare uno o più riquadri nel dettaglio. 

ASSENZA DI PARTI IN MOVIMENTO 
La telecamera AXIS 212 PTZ è in grado di generare panoramiche 
complete e immagini PTZ senza alcun movimento dei componenti 
interni, il che significa anche meno danni e problemi di usura. Questa 
straordinaria caratteristica deriva principalmente da due fattori:

> l‘uso di un obiettivo ad ampio angolo di visualizzazione con  
 sensore da 3 megapixel
> la capacità della telecamera di suddividere l‘immagine in  
 scene, ossia di acquisire sezioni specifiche dell‘immagine  
 panoramica senza movimenti meccanici
L‘assenza di parti in movimento offre vantaggi significativi:
> Elimina il rischio di danni e usura, garantendo una solidità e  
 un‘affidabilità di gran lunga superiori a quelle delle teleca- 
 mere PTZ tradizionali
> Assicura un funzionamento silenzioso, rendendo la telecamera 
 ancora più discreta
> Rende difficile individuare l‘orientamento della telecamera, 
 perché chi la osserva ha l‘impressione che segua
 indistintamente tutti i movimenti
> Elimina i ritardi dovuti al movimento dei componenti interni,  
 consentendo l‘esecuzione rapida di operazioni PTZ senza 
 ritardi nell‘elaborazione delle immagini

FUNZIONI DI PROTEZIONE DI RETE 
E DI GESTIONE AVANZATE  
La telecamera di rete AXIS 212 PTZ viene fornita di serie con un set 
completo di funzioni per la protezione delle reti che comprendono 
password di protezione multilivello, filtri per indirizzi IP e crittografia 
HTTPS.

AXIS Camera Management consente inoltre di gestire in modo 
efficiente la telecamera AXIS 212 PTZ e le altre periferiche network 
video di Axis grazie a funzioni che consentono di identificare e 
visualizzare lo stato delle connessioni di rete, impostare indirizzi IP, 
configurare una o più unità, gestire gli aggiornamenti del firmware 
e i diritti di accesso degli utenti.

La linea tratteggiata mostra l‘area normalmente coperta dalle telecamere PTZ 
tradizionali. Se l‘uomo a sinistra stesse rubando un oggetto, l‘operatore non 
potrebbe vederlo. La telecamera AXIS 212 PTZ permette di vedere tutta l‘area 
monitorata, senza punti nascosti.

Questa telecamera deve la sua unicità alle seguenti funzionalità:

3x zoom

Risoluzioni Larghezza di Banda Spazio
 VGA 2.4 Mbit/s 4 GB / giorno

 3 megapixel 24 Mbit/s 40 GB / giorno

Esempio riferito a un‘immagine compressa in modalità Motion JPEG. In 
questo caso la dimensione del file è di 30 rispetto ai normali 300 kB. Velocità 
di elaborazione delle immagini: 10 fps per la visualizzazione e 6 fps per 
l‘archiviazione. La funzione Motion Detection è stata impostata sul 25%.

SUPPORTO PER POE INCORPORATO
Il supporto per PoE incorporato consente

di alimentare la telecamera AXIS 212 PTZ tramite la 
rete. Questo approccio migliora l‘affidabilità, riduce 

il numero dei cavi da installare e i costi
di installazione.

SEMPLICITÀ DI 
INSTALLAZIONE 
La telecamera AXIS 212 PTZ è ottimizzata 
per il montaggio a parete, ma può anche 
essere montata a soffitto. La telecamera 
viene infatti fornita con un adattatore per il 
montaggio ad angolo perché possa essere 
montata a un‘angolazione specifica e usata 
per monitorare, ad esempio, un‘area specifica 
lungo una parete o un corridoio.

ADATTATORE ANGOLARE PER IL 
MONTAGGIO A DESTRA/SINISTRA
L‘adattatore per il montaggio a parete consente 

di impostare in modo preciso la direzione del 
campo visivo in modo da utilizzare in modo 

ottimale tutto lo spazio del sensore.

AXIS 212 PTZ Network Camera
Rivoluziona la definizione di PTZ

Consente di inquadrare tutta l‘area monitorata con un angolo di 
visualizzazione pari a 140°. Le telecamere PTZ tradizionali consentono 
solo di inquadrare una sezione alla volta dell‘intera area.

Questa telecamera consente di passare rapidamente da una vista 
panoramica a una ingrandita, senza "ritardi“. Le funzioni di rotazione 
e inclinazione sono altrettanto rapide da selezionare.

L‘originalità della telecamera AXIS 212 PTZ deriva anche dal fatto 
che utilizza un obiettivo ad ampio angolo di visualizzazione e un 
sensore da 3 megapixel per le funzioni PTZ. Questa configurazione 
elimina la necessità di usare parti in movimento, riducendo al tempo 
stesso i rischi di danni e usura.

La maggior parte delle telecamere non è in grado di generare immagini 
panoramiche o ingrandite a risoluzioni elevate. La telecamera di 
rete AXIS 212 PTZ invece genera immagini sempre nitide con una 
risoluzione elevata.

La telecamera AXIS 212 PTZ è perfetta per monitorare ambienti interni 
con superfici fino a 150 m2 come negozi, sale d‘attesa, banche, locali 
tecnici e in tutti quei casi in cui gli operatori devono poter vedere 
sia l‘intera area che avere la possibilità di ingrandire scene specifiche 
per ispezioni più approfondite. Inoltre, la telecamera è munita anche 
di straordinarie funzioni per la gestione degli eventi, come i buffer 
pre- e post-allarme, che la rendono un sistema di videosorveglianza 
incredibilmente efficiente.

PANORAMICHE COMPLETE

ACCESSO IMMEDIATO
ALLE FUNZIONI PTZ

ASSENZA DI PARTI IN MOVIMENTO

RISOLUZIONI SEMPRE ELEVATE

PERFETTA PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA DI INTERNI

>

>

>

>

>

ACCESSO IMMEDIATO ALLE
FUNZIONI PTZ
Lo zoom ottico 3x consente di ingrandire rapidamente le immagini con 
una semplice operazione. In altre parole, gli operatori possono selezio-
nare l‘area dell‘immagine panoramica desiderata e ingrandirla una scena 
fino a un massimo di tre livelli per osservare meglio eventuali compor-
tamenti sospetti. Nessun‘altra telecamera PTZ consente di ingrandire 
un‘immagine panoramica con la stessa rapidità. La telecamera è inoltre 
in grado di cambiare rapidamente il campo visivo, poiché non dispone di 
parti in movimento. La procedura è semplicissima:

> Acquisizione di un‘immagine panoramica dell‘area di alta qualità
> Rotazione, inclinazione e ingrandimento dell‘immagine con un  
 semplice clic del mouse
> Selezione della scena da monitorare con un altro clic del mouse
> Ritorno all‘immagine panoramica con un altro clic del mouse

La telecamera offre una velocità di elaborazione delle immagini massima di 30 
fotogrammi al secondo in modalità VGA, sia per le immagini panoramiche che 
per quelle ingrandite. L‘uso dello zoom istantaneo da 3x non riduce la qualità 
né taglia i bordi delle immagini. Ciò che più conta è però che ingrandendo la 
scena sospetta, si hanno maggiori possibilità di capire cosa stia accadendo e di 
identificare i possibili malintenzionati.

La telecamera AXIS 212 PTZ dispone anche di molte altre funzionalità tipiche delle telecamere di rete Axis:
SUPPORTO PER POE INCORPORATO, UTILIZZO CONCOMITANTE DELLE MODALITÀ MOTION JPEG E MPEG-4, 
AUDIO BIDIREZIONALE, SET COMPLETO DI FUNZIONI DI PROTEZIONE PER RETI, DESIGN RESISTENTE ALLE 

MANOMISSIONI, STRAORDINARIE API E MOLTO ALTRO ANCORA.

APPLICAZIONI AVANZATE PER LA
GESTIONE DEL VIDEO E DEGLI EVENTI
Queste applicazioni consentono di accedere alle riprese video in 
corso e registrate in qualunque momento e da qualunque tipo di 
computer. La telecamera AXIS 212 PTZ supporta il programma per 
la gestione video AXIS Camera Station che offre una vasta gamma 
di funzioni avanzate: monitoraggio di video remoto, registrazione 
e riproduzione. Il programma consente inoltre di pianificare eventi 
specifici grazie a speciali funzioni incorporate: Motion Detection, 
rilevamento audio e ingressi/uscite per il collegamento di disposi-
tivi aggiuntivi come relè e sensori esterni per l‘accensione di spie 
o l‘apertura/la chiusura di porte. Il buffer pre- e post-allarme con-
tribuisce ulteriormente a rendere la gestione degli eventi più effi-
ciente, poiché provvede al salvataggio automatico delle immagini 
precedenti e successive all‘allarme.
 
La telecamera AXIS 212 PTZ è munita dell‘interfaccia di program-
mazione per le applicazioni proprietaria di Axis, AXIS VAPIXTM API, 
che semplifica lo sviluppo di applicazioni personalizzate e consente 
di utilizzare moltissime delle applicazioni di terze parti disponibili 
sulla pagina Web ADP di Axis.

RISOLUZIONE: IMMAGINI
SEMPRE NITIDE
La maggior parte delle telecamere non è in grado di generare immagini 
panoramiche nitide né immagini ingrandite a risoluzioni elevate. La 
telecamera AXIS 212 PTZ non ha di questi problemi, perché offre di 
base una risoluzione straordinariamente elevata.

Le telecamere con angoli di visualizzazione pari a 180/360° sono in grado 
di offrire panoramiche di aree più grandi, ma presentano lo svantaggio di 
distribuire i pixel disponibili (che determinano la risoluzione) su aree spesso 
non rilevanti. La telecamera AXIS 212 PTZ consente di vedere tutto ciò che è 
necessario con un livello di nitidezza particolarmente elevato.

PANORAMICA: IL PUNTO DI PARTENZA
Essendo in grado di generare panoramiche complete a 140° (in 
modalità di rotazione), la telecamera AXIS 212 PTZ utilizza in 
modo ottimale i pixel. Ciò significa che il sensore immagini viene 
principalmente usato per migliorare la qualità delle immagini, con 
risultati di gran lunga superiori alle altre telecamere. 

SENSORE 
IMMAGINI

OBIETTIVO

140°

SOVRACAMPIONAMENTO
Questa tecnologia sfrutta integralmente i vantaggi tipici dei sensori 
ad alta risoluzione (2048x1536 pixel). Ciò significa che la telecamera 
è sempre in grado di garantire una risoluzione di 1:1 VGA 640x480 
pixel, sia per le immagini panoramiche che ingrandite, nonché di 
generare immagini più nitide, più ricche di dettagli e con un contrasto 
più elevato.

IMMAGINI DI QUALITÀ SUPERIORE
La telecamera AXIS 212 PTZ utilizza la tecnologia Progressive Scan 
e funzioni avanzate di elaborazione delle immagini che impiegano il 
sensore CMOS da 3 Megapixel.

3x volte

1x volte

volte

Ingrandendo l‘immagine 3 volte, si ottiene una risoluzione VGA 1:1 normale

AXIS 212 PTZ non è una comune 
telecamera PTZ, ma l‘unica che 

consente di effettuare panoramiche 
complete e riprese PTZ immediate 

a risoluzioni elevate. Il tutto senza 
parti in movimento, per ridurre al 

minimo danni e usura. In altre parole, 
una telecamera che rivoluziona la 

definizione di PTZ.


